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BOX DEA GHOST 200

BOX KOTVENÝ V BETONU

0 
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INSTRUKCE:
- SLOUPY TVOŘÍCÍ PRŮJEZD 
DOPORUČUJEME UMÍSTIT NA 
STEJNÝ BETONOVÝ ZÁKLAD. 
VYVARUJETE SE POHYBU SLOUPŮ 
VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ
- BOXY JSOU KOTVENY DO 
TOHOTO ZÁKLADU
- DŮLEŽITÉ JE DODRŽET 
NIVELAČNÍ ROVINU MEZI BOXY.

PŘÍPRAVA PŘI 
BETONOVÁNÍ BOXU 
MOTORU GHOST 200
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NIVELAČNÍ ROVINA

BETONOVÝ ZÁKLAD POD SLOUP
A BOX MOTORU, POD CELÝM PRŮJEZDEM
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DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA 
PŘI BETONOVÁNÍ PRO 
ELEKTROINSTALACI BOXU 
MOTORU DEA GHOST 200

17
8,

0

80
0,

0

SVĚTLOST MEZI SLOUPY PRŮJEZDU
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INSTALAČNÍ NÁVOD:
- PŘED ZABETONOVÁNÍM ZÁKLADU PRO 
KŘÍDLOVOU BRÁNU NATÁHNĚTE ZEMNÍ CHRÁNIČKY 
KABELŮ DLE OBRÁZKU (PRŮMĚR CHRÁNIČKY MIN. 
3Omm A VĚTŠÍ) TAK, ABY POZDĚJI MOHLI BÝT 
PROTAŽENY KABELY PRO ELEKTROINSTALACI.

LEGENDA:
1 - CHRÁNIČKA PRO PŘÍVOD 230V
2 - CHRÁNIČKA PRO ZADNÍ ČIDLO
3 - CHRÁNIČKA POD PRŮJEZDEM
4 - CHRÁNIČKA ZE SLOUPKU DO BOXU MOTORU

STRANA S ŘÍDÍCÍ 
JEDNOTKOU
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DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA 
PŘI BETONOVÁNÍ PRO 
ELEKTROINSTALACI BOXU 
MOTORU DEA GHOST 200
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ODBOČKA

CYKY 4X1,5

CYKY 3X1,5

SYKFY 2X2X0,5
0 

+500 +300
+550

KOAXIÁL 75 OHM

CYSY 2X0,2

BOX ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY (ŘJ)

ELEKTOINST. 
BOX KP 45

ELEKTOINST. BOX KP 45

KABELY PRO MAJÁK

ZADNÍ ČIDLA


